
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

    
 

 

  

簡易型データ取込みパッケージングソフト 

計測シリーズ 

●エクセル、アクセスやアプリケーション、などに読み込みできます。   

● に読取り表示  

●BAL-Measureに表示させＰＤＦにファイル化保存できます。   

●Mettler,Sartorius,A&D,島津,新光電子の各天秤に対応。                

主な内容 

１． アクティブなウィンドウのアクティブな場所（セル）に取込み表示します。 

２． アクティブ転送以外に BAL-Measure表示欄に表示し、ＰＤＦファイルとして保存が行えます。 

３． ＲＳ２３２Ｃ有線接続、Ｂｌｕｅ Ｔｏｏｔｈによる無線接続やＬＡＮ接続のインターフェースが行えます。 

４． 測定方法の設定により天秤からの操作での秤量データ取込み、パソコン側よりの天秤データ 

の取込み、一定間隔での天秤データの取込みなどが選択可能です。 

５． 天秤データのログも取得可能です。 

６． 天秤も、メトラー,ザルトリウス,A＆D,島津、Vibraなど選択により使用できます。 

７． 点検記録の設定によりキャリブレーション情報も取得でます。 

８． エクセルを連動させて測定データを表示保存させることで、データ改ざん防止が行えます。 

９． 識別番号が付けられるので、データの測定場所の判別ができます。 

１０． ログイン入力等行えるよう（ソフトウェアセキュリティとして）設定もできます。 

１１． 天秤値による警報監視が行えます、発生/復旧、音による警告、メールによる通知等、監視できます。 

いろいろ 

 ・他のシステムを直すことなく天秤データを渡すことなどができます。 

 
株式会社 テンプレート http://www.template.co.jp 

天秤通信ソフト 

●ＲＳ有線、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ、ＬＡＮに対応しています。    



 

 

 

 

 

 

 

    操作はタッチでも行える簡単な選択となります。 

    天秤の選択はデフォルトとなり、メイン画面の選択ボタンでメトラー、ザルトリウスなどの切り替えが 

すぐに行えます。 
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株式会社 テンプレート 

〒１１４－００５２ 

 東京都大田区蒲田４－２９－５  ＴＥＬ：０３－３７３７－３３４６               

 高千穂ビル ６Ｆ              ＦＡＸ：０３－３７３７－３３４７ 

ＵＲＬ：http://www.template.co.jp 

 

BAL-Measure  の操作方法   

の主な操作 

天 秤 か ら の デ ー タ を

RS,BlueTooth やＬＡＮ経由

で取込みアクティブな画面

に転送。 

エクセルの画面や 

カーソルの有る場所に 

表示します。 

測定方法の設定 

通信の設定 

インターバル時間

による時系列変化

の値を設定 

接続機器の選択 

機器がポップアップされます 

表示方法の選択 

アクティブに表示し

ない場合自身に表示 

各条件の設定 

ＰＣ BAL-Measure 

http://www.template.co.jp/

